POWIADOMIENIE O ZAKRESIE ROBOT, IDENTYFIKACJI ZAGROZEN
I STOSOWANYCH SRODKACH ZARADCZYCH
CZESC 1
Od 29.10.2025 do 30.11.2025 beda prowadzone w budynku szkoty prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wynikajace z realizacji dwoch projektow:

1. ,Dostosowanie budynku szkoly do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami”
Zakres rob6t obejmuje:
1) montaz windy osobowej,
2) polozenie ptytek w pomieszczeniu na wind¢ osobowa,
3) budowg pochylni na stopniach na korytarzu w poblizu sekretariatu,
4) wykonanie instalacji zasilania krzesetek akumulatorowych na trzech klatkach
schodowych.
2. ,Modernizacja sieci LAN”
Zakres rob6t obejmuje:
1) wykonanie nowego okablowania,
2) modernizacje¢ wezta sieciowego LAN.

Potencjalne zagrozenia podczas prowadzenia robot:

1) ograniczona przestrzen komunikacyjna na korytarzach i przy klatkach schodowych,
2) obecnos¢ sprzetu budowlanego, narzedzi oraz materiatow,

3) hatasikurz,

4) czasowe wylaczenia pradu lub sieci komputerowe;,

5) mozliwos¢ poslizgniecia si¢ lub potknigcia w rejonie prowadzonych prac.

Mozliwe ucigzliwosci dla uczniow i nauczycieli w czasie prowadzonych prac:

1. Ograniczony dostep do czesci budynku:
1) wylaczenie z uzytkowania wejscia/wyjscia pod przewiazka (W1),
2) zamknigcie przej$cia korytarzem na pigtrze koto skeretariatu, migdzy starg a
nowg czescig szkoty,
3) konieczno$¢ korzystania z objazdow i obejs¢, zgodnie z wyznaczonymi
trasami 1 oznakowaniem.
2. Koniecznos$¢ przemieszczania si¢ miedzy czg$ciami szkoty przez podworze, takze
podczas przerw 1 zmian lekcji, co moze powodowac:
1) narazenie na niekorzystne warunki pogodowe (deszcz, $nieg, wiatr, zimno),
2) wydtuzenie drogi dojscia do sal lekcyjnych,
3) ewentualne opdznienia w dotarciu na lekcje, zwlaszcza przy krotszych
przerwach.
3. Halas, kurz i zapachy towarzyszace pracom budowlanym i instalacyjnym, co moze
utrudnia¢ prowadzenie lekcji lub skupienie ucznidow.
4. Czasowe odlaczenia pradu lub internetu szkolnego (LAN) w trakcie modernizacji
sieci, co moze wpltyna¢ na:
1) prowadzenie zaje¢ komputerowych,
2) korzystanie z dziennika elektronicznego, drukarek, projektorow czy tablic
multimedialnych.



5.

Zmiany w organizacji dyzurow nauczycieli oraz przerw mi¢dzylekcyjnych,
wynikajace z koniecznos$ci nadzorowania przej$¢ przez podwoérze i omijania stref
robot.

Zwigkszone natgzenie ruchu na korytarzach i schodach w dostgpnych czesciach
budynku.

Czasowe wylaczenie niektorych toalet lub pomieszczen technicznych w rejonie
prowadzonych prac.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele proszeni sg o:

)
2)
3)
4)

zachowanie szczegdlnej ostroznosci w miejscach prowadzenia robot,
nieprzekraczanie ogrodzonych i oznakowanych stref,

stosowanie si¢ do polecen pracownikoéw szkoty i wykonawcow,

zglaszanie wszelkich zauwazonych nieprawidtowosci lub zagrozen do sekretariatu lub
dyrekc;ji.

CZESC 11

Podczas remontu w szkole moga wystapi¢ rozne rodzaje zagrozen, zarowno dla uczniow,
nauczycieli, jak i pracownikow. W celu ich uniknigcia lub zminimalizowania ustala si¢ srodki
zaradcze.

RODZAJE ZAGROZEN SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

ZAGROZENIA TYPOWE DLA ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Zagrozenia fizyczne: Wyznaczenie 1 ogrodzenie terenu remontu. Wyrazne
poslizgnigcie sig, oznakowanie stref roboczych. Tablice informacyjne, wykaz
potkniecie, uderzenie si¢, | telefonow alarmowych. Ograniczenie dostepu do strefy prac
upadek, zranienie remontowych oraz zakaz wstgpu na teren oznakowany

remontem dla ucznidow, nauczycieli 1 innych pracownikéw
szkoty. Zakaz korzystania z przestrzeni, w ktorej odbywa si¢
remont.

Oznaczenie ewentualnych stref szczegdlnego zagrozenia za
pomoca tasSm ostrzegawczych, barier oraz tablic
informacyjnych. Zabezpieczenie drég ewakuacyjnych.

Kolizje z samochodami Ograniczenie dostepu uczniéw do obszaréw, po ktorych
stuzacych do prac poruszaja si¢ samochody wykorzystywane do prac
remontowych, maszynami | remontowych. Wyznaczenie drog dochodzenia 1
1 narzedziami oraz opuszczania szkoty. Zabezpieczanie przez pracownikoéw

skladowanymi materiatami | remontowych

1 prawidlowe  przechowywanie @ w  zamknietym
pomieszczeniu  materiatdéw, narzgdzi 1 maszyn po
zakonczeniu pracy. Nie planowane sg skladowiska
materialdow. Przewiduje si¢ przywozenie materialdow na
biezaco 1 wbudowywanie. Wywozenie gruzu i innych
odpadow na biezaco.




Zagrozenia chemiczne:
podraznienia skory, oczu,
drog oddechowych.
Materialy mogace
stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi to
wszelkiego rodzaju
materiaty malarskie,
srodki impregnacyjne,
material hydroizolujacy.

Przechowywanie materiatdbw 1 substancji mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi w wydzielonej
1 oznakowanej czg$ci magazynu. Stosowanie bezpiecznych
materiatdow, w miar¢ mozliwosci niskoemisyjnych
1 bezzapachowych, aby zminimalizowa¢ ryzyko podraznien
lub alergii. Wykonywanie prac generujacych pyt z uzyciem
odkurzaczy przemystowych lub w zamknigtych strefach,
aby ograniczy¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do
pomieszczen, gdzie odbywaja si¢ zajecia.

W przypadku stosowania substancji chemicznych, takich jak
farby czy kleje, przeniesienie prac do dobrze
wentylowanych pomieszczen z dala od sal lekcyjnych.
Wentylowanie pomieszczen. Regularne czyszczenie stref
remontu.

Nie przewiduje si¢ stosowania materialow szczegdlnie
niebezpiecznych.

Zagrozenia elektryczne

Odtaczenie remontowanych sekcji od pradu, zabezpieczenie
przewodow i gniazd elektrycznych.

Zagrozenia zwigzane z
hatasem, np. wiercenie,
wyburzanie, kucie

Dostosowanie godzin pracy do harmonogramu zaj¢c.
Unikanie godzin szczytu (do godz. 14.00). W miare
mozliwo$ci prowadzenie robot remontowych w godzinach
najmniejszego natezenia ruchu uczniow i1 pracownikow
szkoty, np. po zajeciach.

Wykonywanie prac wytwarzajacych duzy hatas poza
godzinami zajec¢ szkolnych, aby nie zaklocaé nauki (w
godzinach zaje¢: < 55 dB w pomieszczeniach
edukacyjnych).

Zagrozenia zwigzane z
ewakuacja - zablokowanie
drog ewakuacyjnych przez
materiaty budowlane,
sprzet lub odgrodzenia, co
moze uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ bezpieczne
opuszczenie budynku.

Zapewnienie alternatywnych tras ewakuacyjnych 1 ich
odpowiednie oznakowanie. Nauczyciele 1 pracownicy
szkoly powinni zna¢ lokalizacje wyjs¢ ewakuacyjnych.
Utrwalanie uczniom lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.
Kontrola wyj$¢ ewakuacyjnych — zapewnienie, ze wyjscia
ewakuacyjne oraz drogi dojécia do nich sa zawsze dostgpne
1 nieblokowane przez prace remontowe.

Zagrozenia Minimalizowanie zaklocen ciszy w godzinach lekcji,
psychologiczne prowadzenie prac etapami.

Zaburzenie organizacji Etapowanie robot, polegajace na prowadzeniu prac
pracy szkoty w roznych czg$ciach budynku, aby minimalizowaé ich

wplyw na codzienne funkcjonowanie szkoty.

Wyznaczenie bezpiecznych drog komunikacyjnych: wejscia
do szkoty, korytarze 1 klatki schodowe dostgpne
1 nieutrudnione. Informowanie ucznidw, nauczycieli
1 rodzicow o postepie prac oraz o potencjalnych
zagrozeniach. Przekazywanie aktualnych informacji
o zamknigtych obszarach i zmianach w organizacji ruchu.
Monitorowanie postepu prac. Instruowanie personelu.




MOZLIWE SYTUACJE AWARYINE

Pozar

Ewakuacja 0s6b z budynku. Uzycie sprzgtu gasniczego,
jesli pozar jest niewielki 1 mozna go ugasi¢ bez narazania
zycia. Niezwloczne wezwanie strazy pozarnej (numer 112).
Kontrola stanu os6b ewakuowanych. Punkt zbiorki: boisko
sportowe.

Wyciek substancji
chemicznych

Oznakowanie strefy zagrozenia, ograniczenie dostgpu
uczniom i personelowi szkoty. Ewakuacja oséb z obszaru
zagrozenia. W zaleznos$ci od rodzaju substancji proba
zabezpieczenia wycieku. Zawiadomienie odpowiednich
stuzb specjalistycznych: chemicznych lub strazy pozarne;.

Porazenie pradem

Wylaczenie zrodta zasilania elektrycznego. Udzielenie
pierwszej pomocy. Niezwloczne wezwanie pogotowia
ratunkowego (numer 112). Zapewnienie bezpieczenstwa
innym osobom. Ograniczenie dostepu do miejsca wypadku.

Zawalenie konstrukcji (np.
sufitu)

Natychmiastowa ewakuacja 0sob z obszaru zagrozenia.
Natychmiastowe wezwanie strazy pozarnej. Pomoc
poszkodowanym, jesli mozna to zrobi¢ bez narazania
zdrowia i zycia. Zabezpieczenie terenu, aby nikt postronny
nie znalazt si¢ w zagrozonym obszarze.

Wypadek z udziatem
ucznia lub pracownika

Zabezpieczenie miejsca wypadku. Udzielenie pierwszej
pomocy. Natychmiastowe wezwanie stuzb ratunkowych:
pogotowie ratunkowe (numer 112). Raportowanie
zdarzenia.

Awaria instalacji wodno-
kanalizacyjnej lub gazowej

Ewakuacja 0sob z obszaru zagrozenia i odgrodzenie terenu.
Odcigcie zrodta gazu lub wody, korzystajac z
odpowiednich zaworow gtéwnych. Natychmiastowe
wezwanie pogotowia gazowego lub stuzb wodociggowych
oraz, w przypadku wycieku gazu, strazy pozarnej. W
przypadku wycieku gazu unikanie uzywania otwartego
ognia oraz sprz¢tu elektrycznego, aby nie doprowadzi¢ do
wybuchu.




